
Špecifikácie
Model produktu E3S E4S

Zobrazovanie a optika

Kľúčová technológia Vybavené kompletnou systémovou architektúrou ApexVision S1: Detektor ApexCore S1 + Platforma Nexus 1.0 + Algoritmus SharpIR 2.0

Typ detektora VOx, 7,5 až 14 μm

Infračervené rozlíšenie 256 × 192 pri 12 μm 384 × 288 pri 12 μm

Superrozlíšenie Podpora rekonštrukcie superrozlíšenia v reálnom čase, upgrade na 512 × 
384

Podpora rekonštrukcie superrozlíšenia v reálnom čase, upgrade na 
768×576

NETD 15 mK

Snímková frekvencia 30 Hz/9 Hz

Ohnisková vzdialenosť 3,2 mm 7 mm

Zorné pole 56° × 42° 38° × 28°

IFOV 3,82 mrad 1,73 mrad

Min. vzdialenosť objektu 0,3 m

D:S 262:1 578:1

Režim zaostrovania Bez zaostrovania

Meranie a analýza

Rozsah merania Podpora automatického prepínania: -20 °C až 150 °C, 0 °C až 550 °C Podpora automatického prepínania: -20 °C až 150 °C, 0 °C až 650 °C

Presnosť merania ±2 °C alebo ±2 %, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia

Analyzovaný cieľ Stredový bod; tri pevné oblasti: malá, stredná, veľká (alternatívne)

Alarm Alarm prekročenia teplotného prahu na celej obrazovke (obrázok a blikanie)

Zobrazenie obrazu

Zobrazovacia obrazovka 3,5" LCD, 640×480

Režim obrazu IR, VIS, MIF, PIP

Farebné palety 6: Železná červená, Biela horúca, Arktická, Dúha 2, Horúce železo, Dúha 1

Úprava obrazu Režim rozsahu úrovní: Automatický, Poloautomatický, Manuálny

Digitálny fotoaparát 2 MP

Funkcie

Laser Laserové označenie

Funkcia nahrávania Fotografie a videá

Ostatné Aktualizácia OTA

Ukladanie a prenos

Ukladacie médiá Vstavaná (32 GB)

Ukladanie obrázkov JPG s dočasnými informáciami

Ukladanie videa Podporuje streamovanie videa v reálnom čase, formát ukladania videa v Irgd (s informáciami o teplote)

Externé rozhranie USB-C, otvor pre statív

Wi-Fi Áno, dá sa pripojiť k mobilnému terminálu na prenos obrázkov a videa v reálnom čase

Napájací systém

Typ batérie Nabíjateľná lítium-iónová batéria, neodnímateľná

Prevádzková doba 12 hodín 10 hodín

Parametre prostredia

Pracovná teplota -15 °C až 50 °C

Stupeň krytia IP IP54

Pád Test pádom z výšky 2 m

Fyzikálne parametre

Hardvér Wi-Fi, osvetľovač

Hmotnosť 440 g 460 g

Rozmery 227 × 81 × 77,5 mm

Softvérová sada PC: ThermoTools; Mobilné zariadenia: FocusIR (iOS/Android)

Štandard Zariadenie, náramkový remienok, taška na prenášanie, napájací adaptér, adaptér do zásuvky, kábel USB-A na USB-C, stručný návod na použitie, 
záručný list

Príslušenstvo Makroobjektívy (10x/5x), statív


