
Špecifikácie
Model výrobku FA611S

Akustický senzor

Sústava mikrofónov 128 nízkošumových MEMS mikrofónov

Šírka pásma 0 kHz až 65 kHz, nastaviteľný rozsah

Rozsah SPL 0 až 120 dB

Snímková frekvencia 30 Hz

Režim detekcie Čiastočný výboj / Únik plynu

Tepelný senzor (vyžaduje sa tepelný modul)

Kľúčová technológia Vybavené kompletnou systémovou architektúrou ApexVision S1: Detektor ApexCore S1 + platforma Nexus 1.0 + algoritmus SharpIR 2.0

Typ detektora VOx, 7,5 až 14 μm

Infračervené rozlíšenie 640 × 512 pri 12 μm

Super rozlíšenie Áno, možnosť rozšírenia na 1280 × 1024

NETD 15 mK

Rýchlosť snímok 50 Hz/9 Hz

Ohnisková vzdialenosť 13 mm/17,7 mm

Rozsah merania Podpora automatického prepínania: -40 °C až 150 °C, 0 °C až 650 °C

Presnosť merania ±2 °C alebo ±2 %, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia

Zobrazenie obrazu

Displej 10,1-palcový LCD, dotykový displej, 1920×1200

Digitálny fotoaparát 13 MP

Digitálny zoom 1,1x–20x

Režim obrazu AU, IR, MIF, PIP

Funkcie

Laser Podpora laserového označenia, dosah laserového merania od 0,1 m do 35 m

Funkcia nahrávania Fotografie a videá

Cloudové služby K dispozícii

OTA K dispozícii

Ukladanie a prenos

Ukladacie médiá Externá SD karta (128 GB a až 256 GB)

Ukladanie obrázkov JPG s dočasnými informáciami

Ukladanie videa Formát MP4 (bez informácií o teplote) možno použiť na synchronizované nahrávanie zvuku; Irgd (s informáciami o teplote), až do 30 Hz (voliteľné) na analýzu 
teploty

Externé rozhranie USB-C, slot na SD kartu, závit na statív

Wi-Fi Áno, je možné ho pripojiť k mobilnému zariadeniu na prenos obrázkov a videa v reálnom čase

Bluetooth Bluetooth 5.0, podporuje prenos obrázkov (len pre Android)

Napájanie

Typ batérie Lítium-iónová dobíjateľná batéria

Doba prevádzky Vstavaná batéria + externá batéria: 5 hodín

Parametre prostredia

Prevádzková teplota -20 °C až 50 °C

Stupeň krytia IP54

Fyzikálne parametre

Hardvér Wi-Fi, osvetľovač, mikrofón, reproduktor, elektronický kompas, GPS

Hmotnosť Verzia s akustickým laserovým diaľkomerom: 1,88 kg; verzia s akustickým termovíziou bez zaostrovania: 1,97 kg; verzia s akustickým termovíziou s 
automatickým zaostrovaním: 2,18 kg

Rozmery 309 × 243,5 × 74 mm / 309 × 243,5 × 100 mm

Softvérová sada PC: ThermoTools; Mobilné zariadenia: FocusIR (iOS/Android)

Obsah balenia
Zariadenie (akustické, modul voliteľný), batérie na mieru ×2, stolová nabíjačka, napájací adaptér s konektormi, kábel USB-A na USB-C, kábel USB-C na 
USB-C, kábel Micro HDMI na HDMI, ethernetový prepojovací kábel RJ45, dokovacia stanica, SD karta (128 GB), ramenný popruh, rukový popruh, prenosné 

puzdro, bezpečnostná skrinka, stručný návod na použitie, inšpekčná správa, kalibračný certifikát, záručný list

Voliteľné príslušenstvo Stativ, slúchadlá s Bluetooth, voliteľný modul (laserový diaľkomer, termovízia bez zaostrovania, termovízia s automatickým zaostrovaním)


