
* Výkon produktu vychádza z testovania v kontrolovanom laboratórnom prostredí. Vaše výsledky testov sa môžu líšiť v závislosti od viacerých vonkajších a 
environmentálnych faktorov. Všetky špecifikácie sa vzťahujú na konkrétny produkt. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie bez predchádzajúceho 
upozornenia a bez zodpovednosti voči vám.

Špecifikácie
Model výrobku H2S H3S H3+S H4S H6S

Zobrazovanie a optika

Kľúčová technológia Vybavené kompletnou systémovou architektúrou ApexVision S1: Detektor ApexCore S1 + Platforma Nexus 1.0 + Algoritmus SharpIR 2.0

Typ detektora VOx, 7,5 až 14 μm

Infračervené rozlíšenie 256 × 192 pri 12 μm 320 × 240 pri 12 μm 384 × 288 pri 12 μm 480 × 360 pri 12 μm 640×480 pri 12 μm

Super rozlíšenie Áno, zmeniť rozlíšenie na 
512×384

Áno, zvýšiť rozlíšenie na 
640×480

Áno, zvýšiť rozlíšenie na 
768×576

Áno, zmeniť na rozlíšenie 
960×720

Áno, zvýšiť rozlíšenie na 
1280×960

NETD 15 mK

Snímková frekvencia 50 Hz/9 Hz

Ohnisková vzdialenosť 6,8 mm 8,5 mm 10,5 mm 13,0 mm 17,7 mm

Zorné pole 25° × 19°

IFOV 1,70 mrad 1,36 mrad 1,14 mrad 0,91 mrad 0,68 mrad

Minimálna vzdialenosť 
objektu

0,15 m

D:S 588:1 735:1 877:1 1099:1 1471:1

Režim zaostrovania Ručné / Automatické / Dotykové automatické zaostrovanie / Kontinuálne automatické zaostrovanie

Digitálny zoom 1,1x až 8x 1,1x až 10x 1,1x až 16x 1,1x až 20x

Meranie a analýza

Rozsah merania Podpora automatického prepínania: -40 °C až 150 °C, 0 °C až 650 °C, 500 °C až 2000 °C (vyžaduje sa sada objektívov RangeMax s mimoriadne širokým 
meracím rozsahom)

Presnosť merania ±2 °C alebo ±2 %, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia

Analyzovaný cieľ Celkom 5 (bod/čiara/plocha) Celkom 8 (bod/čiara/plocha) Celkom 10 (bod/čiara/plocha) Celkom 12 (bod/čiara/plocha) Celkom 16 (bodový/líniový/plošný)

Alarm Alarm prekročenia teplotného prahu na celej obrazovke (obrázok, hlas, farba a blikanie)

Ostatné Izotermy, Inteligentný ťah, Inteligentný výpočet plochy, Farebné zvýraznenie

Zobrazenie obrazu

Displej 4,3" LCD, dotykový displej, 800×480

Režimy zobrazenia IR, VIS, MIF, PIP

Farebné palety 15: Biela horúca, Železná červená, Arktická, Dúha 2, Horúce železo, Dúha 1, Fulgurit, 
Lekárska, Odtieň, Čierna horúca, Modrá horúca, Sépia, Zelená horúca, Ľad a 
oheň, Jantár

15: Biela horúca, Železná červená, Arktická, Dúha 2, Horúce 
železo, Dúha 1, Fulgurit, Lekárska, Odtieň, Čierna horúca, Modrá 
horúca, Sépia, Zelená horúca, Ľad a oheň, Jantár; Na mieru

Úprava obrazu Režim rozsahu úrovní: Automatický, Poloautomatický, Manuálny, Lokálne stmievanie

Digitálny fotoaparát 5 MP 8 MP 13 MP

Funkcie

Laser Laserové označenie; Laserový dosah 0,1 m až 40 m

Funkcia nahrávania Fotografie a videá Fotografie (spájanie snímok) a videá (infračervené a viditeľné svetlo)

Cloudové služby K dispozícii

Ostatné Prispôsobiteľné fyzické tlačidlo, aktualizácia OTA

Ukladanie a prenos

Ukladacie médiá Vstavaná pamäť (64 GB) a externá SD karta (64 GB a až 256 GB)

Ukladanie obrázkov JPG s dočasnými informáciami

Ukladanie videa Formát MP4 (bez informácií o teplote) možno použiť na synchronizované nahrávanie zvuku; Irgd (s informáciami o teplote), až do 50 Hz (voliteľné) na analýzu 
teploty

Externé rozhranie USB-C, slot na SD kartu, závit na statív

Wi-Fi Áno, je možné pripojiť k mobilnému terminálu na prenos obrázkov a videa v reálnom čase

Bluetooth Bluetooth 5.0, podpora prenosu obrázkov (len pre Android)

Napájací systém

Typ batérie Lítium-iónová dobíjateľná batéria

Doba prevádzky 5 hodín

Parametre prostredia

Pracovná teplota -20 °C až 50 °C

Stupeň krytia IP54

Pád Test pádom z výšky 2 m

Fyzikálne parametre

Hardvér Wi-Fi, osvetľovač × 2, mikrofón, reproduktor, elektronický kompas, GPS

Hmotnosť 1,24 kg (so štandardným objektívom a batériou)

Rozmery 292 × 125 × 125 mm

Softvérová sada PC: ThermoTools; Mobilné zariadenia: FocusIR (iOS/Android)

Štandardné
Zariadenie (s objektívom), predný a zadný kryt objektívu, lítium-iónová batéria (2 ks), stolová nabíjačka, napájací adaptér, adaptér do zásuvky, kábel 

USB-C na USB-C, kábel USB-A na USB-C, adaptér USB-C na Ethernet, SD karta (64 GB), remienok na zápästie, ramenný popruh, taška na prenášanie, 
bezpečnostná krabička, stručný návod na použitie, záručný list, protokol o kontrole, kalibračný certifikát

Príslušenstvo

Voliteľné objektívy: Širokouhlý (44°), stredný teleobjektív 
(15°), teleobjektív (7°), TwinView DFOV (25°+15° /

25°+45°), súprava RangeMax Ultra-wide (25° / 15° / 7°); statív, 
dokovacia stanica, ethernetový kábel

Voliteľné objektívy: Širokouhlý (44°), stredný teleobjektív (15°), teleobjektív (7°), TwinView 
DFOV (25°+15° / 25°+45°), sada RangeMax Ultra-wide (25° / 15° / 7°), makro; statív, dokovacia 

stanica, ethernetový kábel


