Specifikacie

Model produktu PF210S

Zobrazovanie a optika

Klicové technoldgia

Vybavené kompletnou systémovou architektirou ApexVision S1: Detektor ApexCore S1 + platforma Nexus 1.0 + algoritmus SharpIR 2.0

Typ detektora

VOx, 7,5 az 14 m

Infracervené rozlisenie

256 x 192 pri 12 um

NETD 15 mK
Rychlost snimkovania 25 Hz/9 Hz
Ohniskova vzdialenost 3,2 mm
Zorné pole 56° x 42°
IFOV 3,82 mrad
Min. vzdialenost objektu 0,3m
D:S 262:1

ReZim zaostrovania

Bez zaostrovania

Digitélny zoom

1,1x aZ 8

Meranie a analyza

Rozsah merania

Podpora automatického prepinania: -20 °C aZz 150 °C, 100 °C az 550 °C

Presnost merania

+2 °C alebo £2 %, podla toho, ktord hodnota je vécsia

Analyzovany ciel

Bodx2 (vratane stredového bodu), plochax3

Alarm

Alarm prekrocenia teplotného prahu na celej obrazovke (obrdzok a blikanie)

Dalsie

Inteligentny vypocet plochy

Zobrazenie obréazku

Zobrazovacia obrazovka

3,5" LD, dotykovy displej

ReZzimy zobrazenia

IR, VIS, MIF, PIP

Farebné palety

6: Biela hortca, Cierna hortca, Zeleznd Cervend, Horlice Zelezo, Diha, Arktickd

Nastavenie obrazu

ReZim rozsahu Grovni: Automaticky, Poloautomaticky, Manualny

Digitalny fotoaparat 5 MP
Funkcie
Laser Laser (indikacia, meranie vzdialenosti)

Funkcia nahravania

Fotografie

Cloudové sluzby

K dispozicii

Ostatné

Dve fyzické tlacidla podla poziadaviek

Ukladanie a prenos

Ukladacie médid

Vstavand (16 GB)

Ukladanie obrazkov

JPG s docasnymi informaciami

Externé rozhranie

USB-C, otvor pre stativ

Wi-Fi

Ano, je mozné pripojit k mobilnému zariadeniu na prenos snimok

Napadjanie

Typ batérie

NabijateInd litium-idnovd batéria, neodnimatelnd

Prevddzkova doba

4 hodiny

Parametre prostredia

Pracovna teplota

-10 °C az 50 °C

Stupen krytia

IP54

Pad

Test padom z vysky 1 m

Fyzikdlne parametre

Hardvér Wi-Fi, osvetlova¢
Hmotnost 29 g
Rozmery 138 x 89 x 34 mm

Softvérova sada

PC: ThermoTools; Mobilné zariadenia: FocusIR (i0S/Android)

Standard Zariadenie, ndramkovy remienok, tadka na prendsanie, napajaci adaptér, adaptér do zdsuvky, kébel USB-A na USB-C, strucny navod na pouZitie,
zérucny list
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