
Technické údaje
Model výrobku PR410S PR610S
Zobrazovanie a optika
Kľúčová technológia Vybavené kompletnou systémovou architektúrou ApexVision S1: Detektor ApexCore S1 + Platforma Nexus 1.0 + 

Algoritmus SharpIR 2.0
Typ detektora VOx, 7,5 až 14 μm
Infračervené rozlíšenie 384 × 288 pri 12 μm 640 × 480 pri 12 μm
NETD 15 mK
Rýchlosť snímok 60 Hz/9 Hz
Ohnisková vzdialenosť 9 mm
Zorné pole 50° × 37°
IFOV 2,27 mrad 1,36 mrad
Minimálna vzdialenosť 
objektu

0,5 m

D:S 441:1 735:1
Režim zaostrovania Bez zaostrovania
Digitálny zoom 2x / 4x / 8x
Meranie a analýza
Rozsah merania Podpora automatického prepínania: -40 °C až 150 °C, 0 °C až 650 °C, voliteľne 500 °C až 2000 °C 

(vyžaduje sa otvor)
Presnosť merania ±2 °C alebo ±2 %, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia
Analyzovaný cieľ Tri body: stred, maximálna teplota, minimálna teplota; tri pevné oblasti: malá, stredná, veľká (alternatívne)
Alarm Alarm prekročenia teplotného prahu na celej obrazovke (vibrácie, blikanie obrazovky, bzučiak)
Zobrazenie obrazu
Zobrazovacia obrazovka 4,3" LCD, 800×480
Režim zobrazenia 6 režimov: Základné hasenie, Čiernobiely, Miesto požiaru, Pátranie a záchrana, Termovízia, Štandardný

Farebné palety 8: Čierna horúca, Biela horúca, Železná červená, Arktická, Horúce železo, Dúha 1, Fulgurit, Odtieň (Alternatívne palety 
sú podporované iba v štandardnom režime)

Úprava obrazu Režim rozsahu úrovní: Automatický
Digitálny fotoaparát 5 MP (vyžaduje voliteľný modul digitálneho fotoaparátu)
Funkcie
Laser Laserová indikácia a meranie vzdialenosti (vyžaduje voliteľný modul digitálneho fotoaparátu)
Funkcia nahrávania Fotografie a videá
Ostatné Aktualizácia cez OTA
Ukladanie a prenos
Ukladacie médiá Vstavaná pamäť (128 GB)
Ukladanie obrázkov JPG s dočasnými informáciami
Ukladanie videa Formát MP4 (bez informácií o teplote); Irgd (s informáciami o teplote), až do 50 Hz (voliteľné) pre 

analýzu teploty
Externé rozhranie USB-C, Micro HDMI, otvor pre statív
Wi-Fi Áno, je možné pripojiť k mobilnému zariadeniu na prenos obrázkov a videa v reálnom čase
Napájanie
Typ batérie Lítium-iónová nabíjateľná batéria
Prevádzková doba 4 hodiny
Parametre prostredia

Pracovná teplota Všeobecný rozsah prevádzkových teplôt: -10 °C až +50 °C; Špecifické rozsahy prevádzkových teplôt: 80 °C: 30 
minút, 120 °C: 10 minút, 260 °C: 5 minút

Stupeň krytia IP IP67
Pád Test pádom z výšky 2 m
Fyzikálne parametre
Hardvér Wi-Fi, reproduktor
Hmotnosť 1,3 kg (s batériou)
Rozmery 296 × 122 × 153 mm
Softvérová sada PC: ThermoTools; Mobilné zariadenia: FocusIR (iOS/Android)

Štandard
Zariadenie (s objektívom), kryt objektívu, clona, lítium-iónová batéria (3 ks), stolová nabíjačka, napájací 

adaptér, adaptér do zásuvky, kábel USB-C na USB-C, kábel USB-A na USB-C, kábel Micro HDMI na HDMI, remienok na 
ruku, remienok na krk, teleskopická spona, šnúrka, taška na prenášanie, bezpečnostná krabička, stručný návod na 

použitie, záručný list, protokol o kontrole, certifikát o kalibrácii
Príslušenstvo Modul digitálneho fotoaparátu, batéria, statív




